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Удельная плотность 1,797 г/см.3 UNE-EN ISO 1183-1 1

Предел прочности на изгиб 51,2 МПа UNE-EN ISO 178 1

Модуль упругости при изгибе 9730 МПа UNE-EN ISO 178 1

Отклонение на пределе прочности при изгибе 0,63 % UNE-EN ISO 178 1

Предел прочности на сжатие 123 МПа UNE-EN ISO 604 1

Деформация при разрыве 3,7 % UNE-EN ISO 604 1

Предел прочности на разрыв 33,8 МПа UNE-EN ISO 527-2 1

Удлинение при разрыве 0,52 % UNE-EN ISO 527-2 1

Испытание под нагрузкой без трещин / разломов Остаточное отклонение <0,25 мм ISO  19172-2 clause 7 1

Ударная вязкость (падение шара большого диаметра) без разломов Лунка <10 мм / без разломов ISO 19172-2 clause 8 1

Светостойкость (ксеноновая дуга) Класс 4/5* Требуемый класс ISO 19172-2 clause 9 1

Стойкость к пятнам / химикатам Класс 4/5* Требуемый класс 3* ISO 19172-2 clause 10.1-2 1

Стойкость к сигаретному ожогу Класс 3* Требуемый класс 3* ISO 19172-2 clause 11 1

Стойкость к сухому теплу (180 °C) Класс 5* Требуемый класс 3* ISO 19172-2 clause 12 1

Стойкость к влажному теплу Класс 4* Требуемый класс 3* ISO 19172-2 clause 13 1

Стойкость к термошоку (циклы горячая/холодная вода) без поломок ISO 19172-2 clause 14 1

Твердость (по Барколю) 67+/-3 ISO 19172-2 clause 15 1

Твердость (шар) 300+/-20 H/mm² ISO 19172-2 clause 15 1

Твердость (по Роквеллу) 92+/-1 ISO 19172-2 clause 15 1

Стабильность размеров (влажность (90+/−3)%RH)) 0,03 %  треб.  <0,16 ISO 4586-2 clause 11 1

Стабильность размеров (влажность (15+/−5)%RH)) 0,08 %  треб.  <0,16 ISO 4586-2 clause 11 1

Стойкость к воздействию кипящей воды Класс 5* увеличение <2%, мин. класс сияния 4* ISO 4586-2 clause 7 1

Сопротивление поверхностному износу 0,02 % изменения массы для вер. ISO 4586-2 clause 6 1

Поверхностная твердость (шкала Мооса) 2-3 DIN EN 101 5

Сопротивление скольжению при сцеплении 120 мкм Соответствует требованиям R9 DIN 51130 5

Сопротивление скольжению при сцеплении 150 мкм Соответствует требованиям R9 DIN 51130 5

Класс пожарной опасности Euroclass B-s1,d0 EN 13501-1:2002 2

Огнестойкость Класс M2 NF P 92-501 3

Прозрачность дыма и токсичность газа Класс F0 NF F 16-101 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

* Класс 5:   без видимых изменений
* Класс 4:   незначительные изменения блеска
                      и/или цвета — заметны только под
                      определенным углом
* Класс 3:   умеренное изменение блеска и/или цвета
* Класс 2:   явное изменение блеска и/или цвета
* Класс 1:   повреждение и/или вспучивание поверхности

(1) Отчет об испытаниях AT-0325/12 от Aimplas 11-2011
(2) Отчет о классификации 11691 C от Warrington Fire Gent – Бельгия/08-2005 
(3) Отчет о классификации 11891-04 от SME/Group SMPE – Франция/10-2004
(4) Отчет о классификации 11925-04 от SME/Group SMPE – Франция/11-2004
(5) Отчет об испытаниях Q IWQ MBL 734 1109-1 от LGA – Германия/04-2004

www.basicsurfaces.dupont.com
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Для дополнительной информации о DuPont™ Basic Surfaces 
звоните по номеру:

+359 889 924181	 Албания, Болгария, Косово, Македония
0800 29 58 33	 Австрия
0800 96 666	 Бельгия
+381 11 20 90 580	 Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия
+386 41 37 00 31	 Хорватия, Словения
+30 210 6889700	 Кипр, Греция
+971 4 4285606	 Кипр, Иордания, Ливан
+420 25 74 14 213	 Чешская Республика, Словакия
+20100 0107 421	 Египет, Мальта, Северная Африка
0800 91 72 72	 Франция
0800 18 10 018	 Германия
+36 30 39 67 312	 Венгрия
1800 55 32 52	 Ирландия
800 87 67 50	 Италия
800 23 079	 Люксембург

0800 02 23 500	 Нидерланды
+46 31 60 73 70	 страны Северной Европы
+48 22 32 00 900	 Польша
+351 22 75 36 900	 Португалия
+40 31 62 04 100	 Румыния
+7 495 79 72 200	 Россия, Казахстан
+966554724448	 Саудовская Аравия, Йемен
+27 82 797 9078	 ЮАР
901 12 00 89	 Испания
0800 55 46 14	 Швейцария
+90 212 340 04 00	 Турция, Израиль, страны Кавказа,

Северный Ирак и Северный Кипр
+971 50 4521511	 ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман
+38 044 498 90 00	 Украина, Белоруссия, Молдавия
0800 96 21 16	 Великобритания



DuPont™ Basic Surfaces — это материал для отделки из
смеси полимерных смол и минерального наполнителя.
Универсальные однотонные и не однотонные поверхности подходят для использования в 
жилых и коммерческих помещениях. Возможны различные способы применения: рабочие 
поверхности на кухне, объекты дизайна интерьера, стойки регистрации и внутренняя 
отделка стен.

DuPont™ BasicSurfaces изготавливается методом непрерывного литья, что обеспечивает 
высокое качество продукта. Материал поставляется в виде листов 12 мм в толщину 
следующих размеров: Д 3658 x Ш 760.

DuPont™ Basic Surfaces является непористым, гигиенически чистым материалом,
поддающимся восстановлению и ремонту. (см. таблицу ниже с описанием
преимуществ относительно других традиционных материалов). Его следует
обрабатывать при помощи стандартно обрабатывающего оборудования, его можно
резать, фрезеровать, соединять без швов, шлифовать и полировать, для создания
множества форм.

Новая коллекция DuPont™ Basic Surfaces вдохновлена красотой природы: однотонные
цвета отражают качества света, от Pure до Lucent; цвета с вкраплениями частиц
включают Bilberry и White Currant, отражая ежегодное цветение весны.

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА DuPont™ 
Basic Surfaces ДЕРЕВО ЛАМИНАТ ГРАНИТ КВАРЦ

СВОБОДА ДИЗАЙНА

Бесшовное соединение и «монолитная» конструкция  x x x x

Бесшовное соединение с задним бортиком  x  x x

Бесшовное вставки из других цветов  x x x x

Монолитная кромка с антипереливом   x x x

Бесшовное соединение с кухонным фартуком   x  

Врезные водоотводящие желоба  x x  

Возможность 2D формования     

Встраиваемые держатели для горячей посуды     

Бесшовное соединение с раковиной x (*) x x x x

Создание 3D форм x (*) x x x x

ЭСТЕТИКА

Степень полировки на заказ   x x x

Идеальное сочетание с >1000 оттенками пород 
дерева     

ГИГИЕНА

Цельная поверхность, легкая в очистке   x x x

Отсутствие пор (не поглощает жидкость)  x x x 

Простое удаление пятен  x   

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Простота восстановления в домашних условиях   x x x

Простота ремонта в домашних условиях   x x x

Отсутствие следов ремонта  x x x x

Устойчивость к царапинам  x   

Устойчивость к ударам  x x  

(*) Если требуются эти характеристики, попробуйте DuPont™ Corian®.

POLLEN | 1455

LILY | 1456

MOSS | 1457 BARK | 1458

SNAIL | 231

DEW | 306

POND | 2563

MOOD DAISY | 201 FLOWER BUD | 207

PETAL | 2565

BLACKBIRD | 251

WHITE CURRANT | 328

HONEY | 204

BILBERRY | 252

PURE | 101

LUSTER | 131

СОВСЕМ НЕЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ОСВЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СЛЕГКА ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ОСВЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОЧТИ НЕЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ОСВЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

PEBBLE STREAM | 1454

NUT | 1459

AURA | 1069

LUCENT | 1070

BRIGHT | 1071

GLEAM | 1460

CREPUSCULE | 1461

PENUMBRA | 1462


